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◇ 测量方式:单片测量,一次测量60个剂量计,测量结果分别送入到数据库中。

多片测量,平均值送入数据库,测量结果分别送入到数据库中。

◇ 筛选测量:从待测探测器中随意抽取一组探测器,测后将其平均读数、分散性输入到读出器中,读出器自动计

算出筛选分组区间,测量后在屏幕右下方显示分档号。测后打印出编号、计数、分档号。

◇ 测量精度:自 动检测系统测量精度,显示系统测量结果,打印系统测量结果。

◇ 测量软件:· 参数设置、多参数显示      ·存储10OO条历史数据、导出历史数据
●显示发光、加热曲线,对曲线积分  ·存储发光曲线、对曲线进行比较

◇ 数据管理:● 通过
“
设置

”
文件设置

“
人员管理

”
、 “

剂量管理
”
参数。

·将剂量计条码扫描到数据库
“
人员管理

”
文件中、或将人员信息 (Exce1文件)直接导入到数据库

“
人员管理

”
文件中。

·将测量结果存入
“
剂量管理

”
文件中。

·在
“
剂量报表

”
文件中给出测量结果,通过

“
另存Exce1文件

”
将测量结果导出、通过

“
剂量模

板
”
导出检测报表。

◇双 抽 屉 :· 在测量中无需关机,拉出侧抽屉、清洗光学镜片、推入即可进行测量。

◇ 显示屏:7寸彩色液晶屏

◇ 显示方式:实时显示测量参数、加热曲线和热释发光曲线

◇ 灵敏度自动调节:光测量系统灵敏度自动调节

◇ 按键:电容式触摸按键

◇通讯:实时RS232通讯传输

◇ 打印:实时打印

◇储存温度:△ 0~50℃

◇ 工作温度:0~们℃

◇相对湿度:≤ 90%

◇ 电  源:220Ⅴ±10%,50Hz

间接电加热

60个

2个

60/h(剂量测量模式 )

75~12O/h(筛选测量模式 )

◇ 加热温度范围:室温~绣 0℃

◇ 升温速率: 1~们℃/s

◇ 加热温度重复性:≤ 1%

◇ 加热时间重复性:≤ 0。 1%

◇ 温度控制精度:≤ ±1℃

◇ 高压稳定度 :0。 OO1%

◇ 系统测量精度:≤ 0.1~0。 30/0(K=1OO)

◇ 仪器校准光源:塑料闪烁体仪器校准光源

◇ 系统测量长期稳定性 :0。 30/o

◇ 灵敏度重复性的变化系数:≤ 0。 1%± 0。 050/0/℃

◇ 加热方式 :

◇样品数量 :

◇样品托盘 :

◇ 测量速度 :
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粽 槲

程序编号1     本 底叵IIII彐
刻度国子1     灵敏度⋯

制冷温度0℃   时 间匪   |
当前温度0℃   高 压匝   |
总片数 60    总片次

-
组内片数 1     组片次

-

测量编号t⒛ 211四 8103哇53    」
测量人 |匿名          」
起始日期|zO21/10/⒛        」
结荣日期|zO21n0/28       」

狈l量 结 果

■■ 读出值 ■■ 实坝愠 度  ■■ 预设温度

计数值  o      匚IIIII彐 叵IIIII彐 叵IIIII彐 叵IIIII彐 叵II△II彐
剂量当量 0      叵IIIII彐 叵IIIII彐 叵IIIII彐 叵IIIII彐 叵IIIII彐
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北京瑞辐特辐射测量仪器有限公司
地址∶北京市海淀区太平路甲硐号B座二层

电话/传真∶01-bB17两⒛

两习±IL∶  http∶ //www.ctId.cn; http∶ //www.ruifute■ cn

邮箱∶ruifuteOyeah.net
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